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DIAGRAMMI   TENSIONE - DEFORMAZIONE ORIZZONTALE
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Provino n°: 1 2 3
Condizione del provino:
Pressione verticale (kPa):
Tensione a rottura (kPa):
Deformazione orizzontale e verticale a rottura (mm):
Umidità iniziale e umidità finale (%):
Peso di volume iniziale e finale (kN/m³):
Grado di saturazione iniziale e finale (%):

Rimaneggiato
100
32

6,08 -0,01
24,0 25,9
19,3 19,9
94,1 100,0

Rimaneggiato
200
62

5,88 -0,03
24,5 22,2
19,3 20,1
94,6 100,2

Rimaneggiato
300
94

6,01 -0,03
24,2 20,3
19,3 20,1
94,2 95,5
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Tipo di prova:  Consolidata - lenta
Velocità di deformazione: 0,004 mm / min
Tempo di consolidazione (ore): 24
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DIAGRAMMA
Tensione - Pressione verticale
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Provino  1
Spostam. Tensione Deform. vert.

mm kPa mm
0,351 7 0,00
0,526 10 0,00
0,701 13 0,00
0,935 16 0,00
1,169 19 0,00
1,403 21 0,00
1,637 23 -0,01
1,870 25 -0,01
2,104 26 -0,01
2,338 27 -0,01
2,572 28 -0,01
2,806 28 -0,01
3,039 28 -0,01
3,273 29 -0,01
3,551 29 -0,01
3,828 30 -0,01
4,150 30 -0,01
4,471 30 -0,01
4,793 31 -0,01
5,034 31 -0,01
5,315 31 -0,01
5,536 31 -0,01
5,727 31 -0,01
5,918 32 -0,01
6,079 32 -0,01
6,309 31 -0,01
6,539 31 -0,01
6,770 31 -0,01
7,000 30 -0,01

Provino  2
Spostam. Tensione Deform. vert.

mm kPa mm
0,267 10 0,00
0,401 15 0,00
0,534 20 0,00
0,668 24 -0,01
0,837 29 -0,01
1,024 33 -0,01
1,168 36 -0,01
1,292 39 -0,01
1,456 42 -0,01
1,669 45 -0,01
1,842 48 -0,01
1,994 49 -0,01
2,201 52 -0,01
2,437 54 -0,02
2,688 56 -0,02
2,947 57 -0,02
3,244 58 -0,02
3,559 59 -0,02
3,884 59 -0,02
4,208 60 -0,02
4,542 60 -0,02
4,876 61 -0,02
5,210 61 -0,02
5,544 62 -0,02
5,878 62 -0,03
6,159 62 -0,03
6,439 61 -0,03
6,720 61 -0,03
7,000 61 -0,03

Provino  3
Spostam. Tensione Deform. vert.

mm kPa mm
0,251 16 0,00
0,391 23 0,00
0,532 30 -0,01
0,673 37 -0,01
0,814 43 -0,01
1,049 52 -0,01
1,284 60 -0,01
1,519 66 -0,01
1,754 73 -0,01
2,004 77 -0,02
2,255 82 -0,02
2,505 85 -0,02
2,756 88 -0,02
2,975 89 -0,02
3,194 90 -0,02
3,413 91 -0,02
3,632 92 -0,03
3,930 93 -0,03
4,227 93 -0,03
4,525 93 -0,03
4,822 93 -0,03
5,120 94 -0,03
5,417 94 -0,03
5,715 94 -0,03
6,012 94 -0,03
6,259 94 -0,03
6,506 94 -0,03
6,753 94 -0,03
7,000 93 -0,03
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